v azdy z nas ma prawo mie¢ wiasny kat, miejsce w kto-
rym czuthy sie dobrze.
Oczywiscie najwazniejszq cechy ,naszego domu” jest
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I 1 pracuja wszyscy domownicy, cata rodzina. , Stworzmy”

atmosfera panujaca wirdd jego mieszkancdw. Na te

wiec taki dom. Duzo fatwiej jest budowac rodzinna atmosfere
gdy budynek jest wzniesiony z rozsadkiem, nie jest zbyt duzy,
deply zimg i niezbyt goracy latem, a powietrze w nim nie za su-
che ani nazbyt wilgotne. Czy mozna taki dom zbudowac? Nie
tylko mozna, ale zdecydowanie tak trzeba.
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Sclany | dacn ,naszego domu

3 niczym nasza skora.

Pamigtaja Paristwo koszule z ,,non-iren” ? Czyz nie po-
dobnie ,czuja" sie $ciany i dach budynku, na ktdre natozono sty-
ropian lub welng z folig paroizolacyjng do mezczyzny w modnej
ponad 30 lat temu ,non-ironowej” koszuli?

Montowanie w $cianach lub w potaci dachowej folii paroizola-
cyjnej albo ocieplanie scian lub dachéw styropianem eliminuje
catkowicie oddychanie przegrod budowlanych. W cieplej, dyfu-
zyjnie zamknigtej przez folie lub styropian Scianie, przy najcze-
$ciej slabo lub weale nie wentylowanych pomieszczeniach, do-
skonafe warunki rozwoju znajduja grzyby domowe i plesnie.
Czy znajdzie sie lekarz, ktéry zaprzeczy tezie, Ze zagrzybione
mieszkania sprzyjaja powstawaniu i rozwojowi alergii u ludzi?

ek any

Jedynym produkowanym w Polsce materialem termo-
izolacyjnym, ktory nie wymaga stosowania folii parcizolacyjnej i
nie ogranicza ,.cddychania” przegrod budynku jest EKCFBER.

Wickno celulozowe pozyskiwane z czarno-bialej maku-
latury gazetowej, impregnowane zwiazkami horu, w sposéh
niemal doskonaly izoluje termicznie i akustycznie prawie wszyst-
kie elementy budynku.

EKOFIBER jest jedynym materialem termoizolacyjnym
produkowanym w Polsce, ktory jak wykazaly badania przepro-
wadzone w ITB, jest ztym Srodowiskiem dla rozwoju grzyhdw
domowych i plesni. Rozsadne jest wiec uzywanie EKOFIBRU do
ocieplenia nowych budynkow i docieplenie weczeshiej wzniesio-
nych obiektéw. Zarbwno Sciany jak i dach dohrze zbudowane-
go domu powinny byc wykonane z materialow pozwalajacych
na przenikanie pary wodnej.

Ocieplenie budynku EKOFIBREM polega na wdmuchaniu tego
materialu w pustke $ciany warstwowej, przestrzen polaci da-
chowej lub ufezenie go na stropie nad ostatnig kondygnacja.
Technolegia wdmuchiwania gwarantuje wykonanie ciaglej war-
stwy termoizolacyjnej, przez co eliminuje sie wszelkie mostki
ciepine.

Jedli w domu o co najmniej 2 kondygnacjach w zimie
jest chtodniej na najwyzszej kondygnacji niz na nizszych pozic-
mach a w lecie najcieplej jest na ,gdrze”, to konieczne jest
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docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg lub pefaci dacho-
wej nad poddaszem uzytkowym. W zasadzie kazdy istniejacy
dom niezaleznie czy od gory jest zamkniety stropodachem wen-
tylowanym czy dachem spadzistym mozna docieplic EKOFIBREM
a przez to znacznie ograniczy¢ wydatki na ogrzewanie zimg i za-
pewnic sobie komfort mieszkania przy wysokiej temperaturze fa-
tem. Wystepowanie na $cianach ciemnych plam lub wyraznego
rysunku spoin miedzy elementami, z ktorych zbudowane s
Sciany ,wola” o ich docieplenie.

Nordiska Ekofiber Polska Sp. z 0.0. juz od ponad 10 lat
produkuje EKOFIBER wykarzystujac do tego jako gléwnege su-
rowca czamo — bialg makulature gazetowa. Wiokna celulozy w
suchym procesie produkcyjnym impregnowane sq w petni bez-
piecznymi dla czlowieka i srodowiska zwigzkami boru. Firmy
wykonawcze, dysponujac odpowiednim sprzetem oraz ogrom-
nym doswiadczeniem sg w stanie wykonac z nalezna staranno-
icig kazda, przewidziang technologia, robote termmzo!acyjnq z
uzyciem EKOFIBRU.

Technologia wdmuchiwania Ekofibru gwarantuje wykenanie

ciggtej warstwy termoizolagji , co eliminuje mostki termiczne
a to znaczaco ogranicza straty ciepla.
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NORDISKA EKOFIBER POLSKA SP Z 0. 0.
ul. Warszawska 430a

25-527 Kielce

tel ffax: 0-41-33-11-031
www.ekofiber.com.pl

e-mail: office@ekofiber.com.pl
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